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C30 helyszíni beton alaptest

Csomiép TBF 20
vízbeeresztős beton fedlap
5 tonna tengelyterhelésre
50×42×10 cm
48 db

Csomiép TB 20/30/30
vasbeton mederburkoló elem erősítő bordával
5 tonna tengelyterhelésre
200×42×38 cm
13 db

Szellőző rés rovarráccsal fedve

Szellőző rés rovarráccsal fedve Szellőző rés rovarráccsal fedve

Szellőző rés rovarráccsal fedve

24 cm vtg. alátét deszka  burkolat
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Helyszíni betonozott folyóka

Hegler Eurodrain NA 125 mm flexibilis szivárgócső,
Typar Pro 125 g/mm2 geotextíliába csomagolva
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SZ1 Fundermax kültéri laminált kompakt lemez (HPL) - felületképzése egyeztetendő

Utólagos beton kitöltés

SZ7

Cleartex AluTrend Bross
padlóba süllyesztett kültéri szennyfogó

±0,00 = 120,45 mBf

E07

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEZŐ: VETUSINSZKI PÉTER
villamosmérnöki tervező

V-T-02-1046
telefon: +3630/5351902

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ: VIGH SZABOLCS
okl. gépészmérnök

G-T-02-0962
telefon: +3670/3351081

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ: SZOVÁN BOTOND
okl. építőmérnök

T-T-02-1265
telefon: +3630/4112898

© Ez az KIVITELI TERV szerzői jogi védelem alatt áll, védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

DÁTUM:

MALATINSZKY KÚRIA ORGANIKUS SZŐLŐBIRTOK
BORÁSZAT BŐVÍTÉS

KIVITELI TERV

M 1:50

RAJZSZÁM:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

BÉRES ISTVÁN
okl. építész, É-02-0636
telefon: +3670/3252857
Cégazonosító: C-2-825

TERVFAJTA:

LÉPTÉK:

Malatinszky Csaba
7773 Villány, Batthyány utca 27.

ÉPÍTTETŐ:

Belvedere Építész Stúdió Kft.
7822 Nagyharsány, Arany János utca 4.

istvan@belvederestudio.hu
+3670/3252857

Cégazonosító: C-2-614

2016. november 20.

HELYSZÍN:

TERV MEGNEVEZÉSE:

A-A METSZET

7773 Villány, Batthyány utca 27. (616/1 hrsz.)

GENERÁL TERVEZÉS:

LAPMÉRET:
297×594 mm

MÓDOSTÁS:
-

Helyszíni beton szerkezet

HŐSZIGETELÉSEK:

EGYÉB SZERKEZETEK:

TARTÓSZERKEZETEK:

Fa szerkezet

Leier zsaluzóelem
Porotherm N+F falazóelem

Leier előregyártott vasbeton szerkezet

Porotherm NF válaszfal elem

EPS hab hőszigetelés
XPS hab hőszigetelés
Szálas hőszigetelés

Monolit vasbeton szerkezet

ANYAGJELÖLÉS:

Leier válaszfal elem

EREDETI TEREPSZINT
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