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1. Altaldnos leirds
Az ipari alaprendeltetésli épilet ferde tetds kialakitasu. A tervezési feladat a technoldgiahoz
kapcsolédd munkarészt nem tartalmaz. Tervezés targya, a telektesten |étesiild éplilet komplett

éplletgépészete (technoldgia nélkil).

Jelen tervdokumentacié szerz6i jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizardlag a vonatkozo
épuletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznaldas, mas személynek to6rténé atadasa,
mindennem{i masoldsa és sokszorositasa csak a tervezd el6zetes hozzajarulasaval térténhet. A

dokumentacié nem hasznalhato fel alternativ miiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!

2. Energiaellatas

2.1 Az épilet nyari h(itését és flitését kilsé térben elhelyezésre keriil6 PANASONIC PACI Elite
kiiltéri egységek biztositjak. A beltéri egységek h(itést igényl6 helyiségek oldalfalara és
mennyezetére kerllnek. Minden beltéri egység késziilékenként szabalyozhatd. A kiltéri egységek
a meglévé éplilet E-i oldalan keriilnek elhelyezésre.

2.2 Az épllet tetBszerkezetére Uj 5kW-os napelemes rendszer keril elhelyezésre. Villamos
tervfejezet szerint.

3. Vizellatas-csatorndzas:
3.1 Vizellatas:
Vizigény: 1 m3/nap
A létesitmény meglévd kdzmivekrdl kerlil megtaplalasra. Az éplilet vizfogyasztasanak mérése

meglévé megmarado kozponti vizmérdvel torténik.



Az éplletrészt ellatd hidegviz vezeték az alaptest attorést kdvet6en acél véd8cs6ben vezetve a
raktar térben all fel. A feldllast kovetéen BWT Europafilter HWS 3/4" szlir6vel egybeépitett
nyomascsokkent6hoz csatlakozik. A hidegviz vezeték Uponor Uni Pipe o6trétegl, alu.betétes
csérendszerrel csatlakozik az épllet vizvételi helyeihez. A haszndlati melegviz vezeték, az
eldgazast kovetben Otrétegl, alu.betétes csérendszerrel Hajdu Z120EK-1 tipusu 120 literes
elektromos bojlerbe kot be, mely az épilet haszndlati melegviz készitését latja el. Az iroda
éplletrész bels6 vezetékei Uponor Uni Pipe 6tréteg(, alu.betétes cs6rendszerrel keril kialakitasra.

A szabadon szerelt vezetékeket 13 mm vastag KAIFLEX PE, az aljzatban és falhoronyban |évé
agvezetékeket 4mm vastag KAIFLEX PE-DWS csGhéjjal szigeteljik.

A WC falsik el6tti szereléstechnoldgiaval késziil, mely szagelszivos kivitelben kerul beépitésre. A
mosdo és a mosogatod egykaros keverd csapteleppel keriilnek felszerelésre.

Az épllet vizellatasa a meglév6é telken belili halézatrdl ledgaztatva torténik. Az épilet

vizfogyasztasa a meglév6-megmarado el6kerti vizmérs aknaban 1év6 vizmérdrél biztositott.

A vizvezetéki rendszer Gizembe helyezése:

Nyomasproba: a vizvezetéki haldzaton a vezetékek eltakardsa el6tt nyomasprobaval kell

ellenérizni a rendszer szildrdsagat és tomorségét. A hdldzat prdbaja a vizvezetéki csapok,
vizmérdbk és egyéb szerelvények nélkil torténik, nyomasprdéba dugokkal.

Javasoljuk, hogy a nyomdsprdba 24 éraval a feltoltést kovetéen kezd6djon. A feltoltott

halézatban fokozatosan emeljiik a nyomast a prdbanyomas értékére, ennek elérését

kovetben 1 oraval megkezdhetjiik a nyomasprobat.

A prébanyomas: Pvizsgalati=Plizemimax. x 1,3.

Nyomasproba idétartama: 1 6ra.

A nyomasprébarodl jegyz6konyvet kell késziteni.

Fert6tlenités: A vizvezeték haldzatot a hasznalatba vétel el6tt fertétleniteni kell. A hatasidé min.
3 odra. A fertGtlenités utan a csGvezetéket addig kell 6bliteni, amig a cs6ben maradd viz szabad
klértartalma kevesebb 0,2 g/m3;nél.

Az ivivizvezetéket lizembe helyezni csak a negativ hatdsagi vizmintavétel megléte esetén lehet!

3.3 Szennyviz elvezetés:
Az éplletrészben keletkezd szennyviz gravitacids Uton a telektesti szennyvizbekotésbe vezetjik.

Az éplleten belili vezetékek anyaga PVC-KA és PVC-KG szennyvizvezeték, ragasztott tokos
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kotésekkel. A gy(jt6vezetékek lejtése éplleten belll: 1%. Minden vizvételi hely rendelkezik
szennyviz elvezetéssel. Az olyan helyiségekben, ahol viz rendeltetésszerlien keriilhet a padldra
blzzarral ellatott padlédsszefolydt kell elhelyezni. Az épiileten belili, féldarokban szerelt
gylijt6évezetékek alatt 15cm, e f6lott 30cm magassagig szemcsés anyagot kell szorni, pl. homokot.
Ezt kézi tomoritéssel minimum Tr 85%;ra kell tomoriteni.

Az éplilet hitése soran keletkez6 csurgalékviz elvezetés anyaga PVC-KA ragasztott tokos kotéses
cs6halozatbol kerlil kiépitésre. A beltéri egységek cseppvize HL21 szifonon ill. HI138 szifon
keresztll keriilnek elvezetésre. A keletkezd csurgalékviz elvezetésére szolgdld csGvezetéket
zartcellas hészigeteléssel kell ellatni. A csatornahalézat kiszellGztetésérdl a kiilsé térbe kivezetett
kiszell6z6 vezeték gondoskodik, HL tip. mla. szell6z6 idommal. Az dlmennyezeti térben haladd
vezetékek nem tartalmazhatnak tokos kotést.

Az alapvezetékbe tisztitbidomokat helyeziink el, melyekhez a hozzaférést biztositani kell.
Minden berendezési targyat blizelzaré szifonnal kell bekotni, a vezetékeket falihoronyban, és az
aljzat alatt foldarokban vezetjik.

A tervezett épileten kivili szennyvizhdlozat vezetékei PVC-KG miianyag vezetékek. A
vezetéképitést megel6z6en az aknafenék szinteket ellenérizni kell (a megfelel lejtések
kiépithet&sége érdekében).

A napi varhato szennyviz mennyiség: 1 m3/nap.

A tervezett éplilet helyén meglévd hasznalaton kivili akna elbontdsra, a meglévé bukdakna
szakszer( bontas utan athelyezésre kerdil.

A tervezett épllet miatt a meglévd épllet éplleten kivili szennyviz elvezet6 haldzatanak egy
része elbontasra keril, a meglévé kivezetések ujépitésli PVC-KA cs6bél épitett haldzaton keriilnek

elvezetésre.

4. Csapadékviz elvezetés:
Az éplilet csapadékviz elvezetése kiils6 ereszcsatornan keresztiil épitész terv szerint torténik. A
kiils6 csapadékviz elvezetés felszin kozelbe elhelyezett PVC-KA vezetékbdl kiépitésre keriilé

gravitacids haldzaton keresztil torténik.



5. Szell6zés:
A tervezett épliletbe gravitacids és gépi elszivd szell6zés is létesiil. A 1.06 készaru raktarba ATC
oldalfali axidl ventildtor biztositja a szell6zést. Az elszivott |égmennyiség pétlasa az éplilet
nyildszardin keresztlil torténik. A ventildtor szabdlyozdsa ATC transzformdatoros fordulatszam
szabalyzoval ill. kézi ki-bekapcsoldval torténik. Az éplilet bels6terd helyiségei, WC-k, mosdo, raktar,
0lt6z6 helyiségek elszivd szell6zést kapnak. A helyiségekbe oldalfalra szerelt ATC SAF tipusdq,
elszivd ventilatorok kerilnek felszerelésre, melyek csatlakoznak az oldalfali ATC BLR-O-R tipusu
es6védd racshoz. A ventilatorok mikodtetése a helyiség haszndlattal egy id6ben torténik, a
hasznalatot kovet6 utanfutassal. A ventilatorok visszacsapo csappantyuval ellatottak.

Az elszivo haldzat kor keresztmetszet(l Iégcsatornakbdl készil. A kor keresztmetszet( Iégcsatorna
halézat anyaga horganyzott acéllemez. A légcsatorna haldzaton a kritikus helyeken tisztitd nyilasok

beépitése sziikséges. A légcsatorndk rogzitése csébilincsekkel, és rogzit6 sinekkel torténik.

6. Hiités - fiités szerelés:

Az épllet technoldgiai tereinek hitését-f(itését PANASONIC PACI Elite rendszer biztositja. A
hitési-flitési rendszer 3db kiltéri egysége (1db Elite U-250PE1E8 25kW, 1db U-140PE1E8 14,0kW
és 1db PACi Elite U-50PE1E5 5,0kW) a meglévé éplilet irodai épiiletrész E-i oldalan fali konzolra
keriilnek elhelyezésre.

A héelvonas a helyiségekben oldalfali és légcsatorndzhaté emelt nyomasu beltéri egységekkel
torténik. A hémérséklet szabalyzads fali késziilék vezérl6vel torténik. A beltéri egységek
csurgalékvize HL138 és HL21 tipusu bdzzarral ellatott szifonokon keresztil csatlakoznak a
szennyviz halézathoz.

A htési vezetékeket belsé és kils6 térben 9mm vastag zartcellds szigeteléssel, a szabadban
szerelt vezetékeket alu. burkolattal kell ellatni. A féldarokban haladd két éplletet Osszekotd
vezetéket védGesébe kell helyezni.

A kultéri és beltéri egységeket Osszekotd vezetékpar kialakitasanal a gyartd/forgalmazo altal
meghatarozott el8irasokat kell figyelembe venni.

A folyadék/gaz vezetékpar nyomvonalat ugy kell kialakitani, hogy rendeletben elGirt szivargas-
ellen6rzést mindenkor el lehessen végezni!

A hitési rendszereket a gyartd daltal meghatarozott hiit6kozeg fajtaval és mennyiséggel kell

feltolteni.



Az emeleti teakonyha, 61t6z6 és vizesblokk helyiségekbe elektromos Gzem( AEG WKL tipusu fali
flit6k kerilnek beépitésre. A késziilék rendelkezik beépitett hémérsékletszabalyozoval és

tulhémérséklet védelemmel.

7. Munkavédelmi fejezet:

A targy szerinti épitmény mi(iszaki engedélyezési kiviteli szakagi tervdokumentacidjanak
készitésekor figyelembe vettik és betartottuk azokat a tervez6re vonatkozd |étesitési
kovetelményeket melyeket:

"a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClll.sz. torvény" 18-48 paragrafusaban ir elé.

A tervezési feladat, a dokumentacid, nem allandé munkahely |étesitésének miszaki megoldasat
tartalmazza, ezért a tervezés sordn a létesitésre, a kivitelezésre és az Gizemeltetésre vonatkozd, "az

n

egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés kovetelményei " targyi feltételeire
vonatkozo érvényes elGirasokat vettik figyelembe.

Felhivjuk a kivitelezd (felel6s miiszaki vezetGjének) figyelmét arra, hogy munkaterileten beliil
szamolni kell kell6en fel nem tart, ismeretlen nyomvonalu kézmiivezetékekkel, mert az ezekben
okozott kar az Gizemzavari koriilményen kiviil, f6leg baleseti - vagy életet veszélyeztet6 eseteket
eredményezhetnek, ezért a kézi vagy gépi foldmunkakat nagy el6vigyazattal, nagy

koriiltekintéssel kell végezni, amelyet mindig meg kell hogy el6zzon a kutatoarkos felderités

munkaja és vitas esetben a k6zmu-lizemeltetd szakhatdsagtdl felligyeletet kell kérni.

A fesziltség alatt 1évG légvezetékek, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi 6vezetében és
kdzelében végzend6 munkaknal szigoruan be kell tartani:

a 11/1984. (VIII.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és tételes,
balesetet megel6z6 elbirasait.

A kivitelez6 vallalat a munkdak megkezdése el6tt a munkahelyen dolgozékat munkavédelmi
oktatasban kell, részesitse.

A terv elGirasaitdl eltérni csak a tervezd elGzetes értesitése és irasbeli engedélye alapjan szabad!

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A terv készitésénél figyelembe vettem az 1994.m3ajus 1-én életbeléptetett —a munkavédelemrdl

sz016- 1993. XCllIl.tv. szdmu rendelet elGirasait.



A csbszereléssel kapcsolatosan felhivom a kivitelez6 figyelmét az Iparagi Technoldgiai Utasitds
biztonsagtechnikai fejezeteiben elGirtak betartasara és betartatasara. Betartando a 65/1999. ( XII.
22.) EGM a munkaltatok munkahelyen tortén6é egyéni védbeszkdz haszndlatdnak minimalis
biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirél szolo rendelet, ill. a BM 54/2014. (XI1:5.) rendelet

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzata.

8. Tervezdi nyilatkozat
A dokumentacidban |év6é tervek az dltalanos és eseti hatdsagi elSirdsoknak, ezen belll a

tlzrendészeti kovetelményeknek, valamint az orszagos és dgazati szabvanyoknak megfelelnek.

Pécs, 2016. oktober 12.
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